Tornüre
Alle Angaben ohne Nahtzugabe!!!!!

1) Zuschneiden 

    a) „Rockteile“      
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   b) Stahlgerüstteil
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c) Rüsche

 etwa 2 m x 25 cm

 d) Bund 

 Taillenweite x 8 cm (evt. 5 cm für einen Untertritt)

  e) Bänder 10 – 16 Stck.

  4 x 15-20 cm

Weitere Zutaten evt.:

  f) evt. Nieten + Kordel

  g) evt. Knopf

2) 
Form festlegen (bei a)
[image: image3.emf]


bei b) Tunnel nähen                                           - 10 Tunnel nähen, Abstände ca. 6-10 cm
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- immer mit Tunnel enden!
3) 

- Rüsche säumen

-Rüsche einreihen auf untere Breite des Stahlgerüstteils

-oberhalb des letzten Tunnels mit Saul nach oben und rechts auf rechts legen, nähen, nach unten klappen

4)

- Stahl kappen, abkleben

5) 

- nähen:
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- mit anderer Seite genauso, vorher aber die Stahlstäbe einziehen!!!

6)

- Naht hinten Mitte schließen, d.h. spätere Naht liegt unterhalb/hinter dem gerundeten Stahlgerüstteil

- oder Kanten versäubern und mit Bändern versehen, so dass man die Rundung verändern kann durch verschieden engeres/lockeres Schnüren
7) 

- obere Ränder (hier blau) einreihen oder durch einfalten auf Taillenweite bringen, heften

8)

- Bund nähen, evt. Untertritt+ Knopfloch nicht vergessen

9)

- entweder vorn auch Bänder unternähen, oder Nieten einschlagen und Kordel durch
